IdroMOP >Armarios eléctricos

YRMARIOS NUESTRASOLUCION

EFEGIRICOS SIN COMPROMISOS

LA SOLUCION PARA CUALQUIER
SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO

D RESISTENTE A LA INTEMPERIE

eSE RI ES La ausencia de cortes criticos en los lados ofrece la mejor proteccion
contra los agentes atmosféricos. El panel se suelda eléctricamente
seglin los mas altos estdndares, sin tornillos externos.

FLUJO DE AIRE GENEROSO

Gracias al techo superior, la ventilacién ha sido especialmente
disenada para garantizar un flujo abundante y constante de aire
fresco, evitando la circulacién interna de aire caliente.

SEGURO

Una Unica llave y un botén de emergencia luminoso situados en la
puerta principal. El puerto interno no permite el contacto directo con
la tension de red durante el trabajo.
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POTENCIA

Identificacion automatica del motor

VERSIONES
eSERIES

Deteccién de pérdida de fase

Control de sobretension

Control de tensién

Proteccién de sobretemperatura del accionamiento
Proteccién contra sobrecalentamiento del motor
Proteccién contra cortocircuitos y fallos de tierra del motor : :
A——

Monitorizacién y proteccién contra bloqueos y bloqueos

Monitorizacién y proteccién de sobrecarga del motor

L‘K‘:\-J Control multiple de las bombas ),
X (&}
o
g : Proteccién anticongelante ")
i ) ) " e>e?
= Proteccién contra la condensacion
<
% > L En las versiones eM, eH 'y
‘ Proteccién anti-cavitacién ; -
A eG es posible afadir un
Limpieza de la bomb soft-start para controlar otra
impieza de la bomba bomba.
Tamaino Caracteristicas Tamaio Caracteristicas
400x650x350 mm B Pyerta individual 600x850x400 mm B Doble puerta
B Doble llave ® Manija Unica
Potencia B Ventilador y filtro Potencia B Ventilador y filtro

00000h

ojo]lo/e
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Parametrizacion del motor

Ajuste automatico de la presién

Control manual de la frecuencia
Configuracion de tiempos y ciclos de riego
Diagndstico completo

Regulacién de la temperatura interior
Control interno de la humedad

Control remoto completo a través de My ID4

4,5.5,7.5,11,15 kW

eH

Tamanho
800x1250x500 mm

Potencia
75,90, 110, 132 kW

Caracteristicas
B Doble puerta
® Manija Unica

m Doble ventilador y filtro

m Caldiglia

22,30, 37,45, 55
kw

eG

Tamano
800x1450x500 mm

Potencia
160, 200, 250 kW

B Caldiglia

Caracteristicas
m Doble puerta
® Manija Unica

m Doble ventilador y filtro

m Caldiglia
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UNA SOLUCION PARA

TODAS LAS

INSTALACIONES

CHASIS

El cuadro se puede enganchar a
cualquier estructura metalica
incluso desde abajo

S

S

Cobertura Zoécalo

L
Ll

Tapoén cuadrado
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CAMPO

El marco también se puede fijar
en medio de las tierras agricolas
a través de los tornillos
especiales

Placa Tornillos

Zébcalo

SN ORI ]

FIRE P S

PARED

Instalacion rapida en la pared
mediante orificios roscados
traseros o soportes con anclajes

0‘5%
osm—

>

Soportes Anclajes
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CAUDALIMETRO

OMROS (.4
DISEOSINVOS

ELECTROMAGNETICA, SIN
PARTES MECANICAS
MOVILES

DIAMETRO
NOMINAL

80/100/125/150/ 200

CARACTERISTICAS

Tension de alimentacion: 9-32 Vec

Revestimiento interior de PTFE y electrodos de SS316L

Sin pérdida de presién

Precision del 99,5% en la medicion

Puede medir el caudal en ambas direcciones

No se ve afectado por la temperatura, la presién ni la densidad del liquido
Presién maxima de trabajo: 16 bar




IdroMOP > Otros dispositivos

SERVOMOTORES

2 MODELOS, ,
TODOS LOS TIPOS DE VALVULAS

VERSIONES 40 NM 160 NM

Valvulas B Esfera hasta 2" B Esfera hasta 4"
compatibles B Mariposa hasta 3" B Mariposa hasta 8

Aplicaciones

= m Eo
de motobombas Cebado Enviado

Aplicaciones B Descarga

I B Entr
de aspersores B et auxiliar trada

CARACTERISTICAS

Final de carrera mecanico

Recorrido de referencia automatico
Control manual / automatico

Control de posicion con precision de 1°
Ajuste de la velocidad de apertura / cierre
Montaje con eje cuadrado de 9, 11, 14 mm
Linea de comunicacién CAN BUS
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CABLEADO
PERSONALIZADO

SERVICIOCOMPLETO,
INCLUIDALAINSTALACION

Ofrecemos una gran variedad de soluciones de cableado
que se adaptan a todo tipo de maquinas para garantizar
una instalacion facil, rdpida y fiable.

Bajo pedido, IdroMOP puede disefar y fabricar mazos de
cables personalizados con altos estdndares de calidad.

Todos los mazos de cables fabricados se someten a
pruebas internas.
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ESORIOS

Sensor de
velocidad

Actuador
lineal

Antena magnética
GPS/GLONASS 3M

Sensor de
presion

Antena magnética 4G
de alta ganancia

Antena magnética
4G 2M

Sensor
de vacio

Anemometro
de pulso

Antena magnética
4G + GPS
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